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1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Ansager & er optaget som amtsvandlgb i Ribe Amt tidligere end 1851.

Regulativet er udarbejdet pd felgende grundlag:

i I Vandlegbets fysiske tilstand som opmdlt sommeren 1987.

2. Amtets registrering af vandferings- og vandstandsforhold pad en
rzkke stationer i Ansager & siden 1987.

< 1 Ribe Amts recipientkvalitetsplan og tilleg til regionplan ved-
taget 20. juli 1989 og Ribe Amts forslag til regionplan 1989 -
2000.

4, Tidligere regulativer af:

26. august 1851 og 4. oktober 1853, for amtsvandlgpbet Donslund
Aae (nuvarende Ansager 4a), for strazkningn fra Donslund nelle
(st. 0 m.) til Ansager bro (st. 19765) samt herfra til ¢stre
side af matr.nr. 14€°, Ansager (st. 21067).

10. oktober 1879, for amtsvandlebet Donslund Aae (nuvarende
Ansager &) for strakningen fra ¢stre side af matr.nr. 14°€,
Ansager (st. 21067), til sammenlgbet med Grindsted & (st.
23058).

24. maj 1897, (tilleg til regqulativ om administrative
bestemmelser) .

4. januar 1954, regulativ for Ansager so.
12. juni 1963, for amtsvandlgbene i Ribe Amt (tillagsregulativ).

5 vVandlgbsretskendelser, amtsrddsbeslutninger og -tilladelser m.v.
Der henvises til redeggrelsesbilagets kapitel 5.

Oopmerksomheden henledes pd, at Ribe Amt i forbindelse med til-
vejebringelsen af dette regulativ, har ophavet eller #ndret visse af
de navnte kendelser m.v. 1 tilfalde, hvor de faktiske forhold har
#ndret sig eller de hidtil gzldende bestemmelser m& anses for
utilstrzkkelige, jfr. vandlebslovens § 62. Omfanget heraf fremgdr af
redegegrelsesbilagets kapitel 5.

Sdfremt der er bestemmelser i dette regulativ, som er i uoverens-
stemmelse med tidligere afsagte kendelser m.v., gazlder bestemmelserne
i regulativet.

Dette regulativ erstatter regulativer for Ansager & af 26. august
1851 og 4. oktober 1853 samt 10 oktober 1879. Endvidere erstatter det
bestemmelser vedrerende Ansager a i tillzgsreqgulativ  for
amtsvandlgbene i Ribe Amt af 12. Jjuni 1963, samt bestemmelser
vedrerende Ansager & i1 regulativ for Ansager s¢ af 4. januar 1953.



2. BETEGNELSE AF VANDL@BET

Dette regulativ omfatter Ansager & pa felgende strazkning:

Fra: Bro opstregms Donslund Mglle, ved Donslund i Grindsted kommune.
Til: Sammenlgbet med Grindsted &, ved Ansager i @lgod kommune.

vandlgbet indgdr i Varde a's vandsystem.
Regulativet omfatter ingen sidetilleb.
Regulativet omfatter ialt 23.058 m vandleb i Ribe amt.

Vandlebets beliggenhed fremgdr desuden af det vedlagte kortbilag.

3. VANDL@BETS FYSISKE RAMMER

Afh®ngig af de lokale forhold, gzlder to forskellige principper som
grundlag for vandlgbets vedligeholdelse:

- P& strzkningerne st. 580 - 1623, 5390 - 6755, 8155 - 9334 og
12950 - 14243 m vedligeholdes vandlgbet med udgangspunkt i
malinger af vandferingsevne, dvs. med bestemmelse om en mindste
vandfering for en given vandstand.

- P4 strzkningerne st. 0 - 580, 1623 - 5390, 6755 - 8155, 9334 -
12950 og 14243 - 23058 m vedligehocldes vandlgbet som
naturvandleb, hvilket indeb@rer at vedligeholdelsen begrznses
til at omfatte gredeskering alene.

De to vedligeholdelsesprincipper beskrives mere detaljeret i dette
kapitels afsnit 3.2 - 3.3 og i kapitel 8.

3.1. Afmasrkninger og stationering.

Vandlgbet er stationeret fra begyndelsespunkt ved stemmevark i bro
opstrgms Donslund Mglles Dambrug (UTM-koordinaterne: E 496 996, N
6166 508), til endepunkt ved sammenlegb med Grindsted & (UTM-
koordinaterne: E 482 332, N 6174 115).

Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter.
Til vandlgbsmyndighedens interne brug er endvidere beregnet en mod-
stromsstationering med begyndelsespunktet st. 0 m ved sammenlgbet med

Grindsted A&.

Langs vandlebet er anbragt 17 vandstandsskalapzle og 5 flodemdl.
Skalapzlene finder anvendelse i forbindelse med vandlebstilsynet.

Placering og koter for skalaer og flodemdl er angivet i omstdende
skema. Koter refererer til Dansk Normal Nul (DNN).



Skalapal Stationering skala koter kote, top skalapx!l1 Stationsbetegnelse
medstrgms modstrgms | Bund skala Top skala

nr. (m) (m) (m DNN) (m DNN) (m DNN)
3.01 0 23058 40.80 5 Flodemal, Donslund Mglle
3.02 520 22538 38.00 39.00 39.23 Spang NS Donslund Mglle dambrug
3.03 580 22478 38.00 39.00 39.27 NS Donslund Mglle dambrug
3.04 704 22354 38.00 39.00 39.36 Manningskala
3.05 2577 20481 35.50 36.50 36.64 0S Risbgl dambrug
3.06 4235 18823 33.75 - Flodemdl, Risbgl dambrug
3.07 5390 17668 31.50 32.50 32.69 NS Risbgl dambrug
3.08 5492 17566 31.50 32.50 32.57 Manningskala
3.09 7154 15904 30.04 = Flodemdl, Kglskevad dambrug
3.10 8155 14903 28.00 29.00 29.45 Spang NS Kglskevad dambrug
3.1 9334 13724 27.00 28.00 28.12 Lystfisker-P, Keglskevad
3.12 9468 13590 26.50 27.50 27.72 Manningskala
3.13 12215 10843 23.50 24.50 24 .94 Krogager, hovedvejsbro
3.14 12365 10693 23.88 - Flodemil, Krogager dambrug
315 12980 10078 22.00 23.00 23.86 NS Krogager dambrug
3.16 13050 10008 22.00 23.00 23.67 Manningskala
3.7 16925 6133 19.50 20.50 20.93 Lavborg bro
3.18 17106 5952 19.00 20.00 20.51 Manningskala
3.19 19670 3388 18.20 . Flodemdl, Ansager Mglle
3.20 19765 3293 16.00 17.00 - Ansager bro
3.21 22186 872 14.50 15.50 15.95 Hansens bro
3.22 22329 729 14.50 15.50 15.58 Manningskala

lyed fritstdende skalapzl, kote for bolt i skalapal.
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Felgende G.I.-fikspunkter er anvendt:

Punk tnummer . Beskrivelse. Kote, m DNN.

128-05-9093 Vejen Vorbasse - Tofterup, S. side. Ca. 975 m N.V. for Risbsl 42.26
Gaard. Ca. 2250 m S.0. for Lundgdird plantgrbolig. En vinkel-
ejendom, Baldersbakgaard. Matr. nr. 4a af Risbgl. V. lange,
N. gavl. 2,29 m fra N.®. hjgrne. 0,23 m over terran.

133-01-9019 Vejen Stenderup - Lundgaard Plantage - Donslund, S.V. side. 32.38
Ca. 525 m N. for gdrden Bemsig. Ca. 1625 m S.0. for Stenderup
Kirke. Ca. 60 m S. for vejen. Firlanget gird, Hgjengaard. Matr.
nr. 13a af Stenderup. V. lange, N. gavl. 15,16 m fra N.V.
hjerne. 0,11 m over overkant af sokkel. 0,46 m over terran.

133-01-9021 Vejen Stenderup - Lundgaard Plantage - Donslund, N.@. side. 35.50
Ca. 3400 m S.0. for Stenderup Kirke. Ca. 2300 m N.V. for Lund-
gaard Plantgrbolig. Tolanget gdrd. Matr. nr. 6f, 8z, 11e af
Stenderup. Stuehus, facade mod vej. 5,59 m fra N.V. hjgrne
0,10 m over overkant af sokkel. 0,17 m over terran.

133-01-9074 Vejen Stenderup - Sta . V. side. Ved 36,8 kmst. fra Esbjerg. 26.14
Bro over Ansager 4. Punkt i V. frontmur. 0,21 m fra S.V. flgj-
mur. 0,17 m under broens overkant.

133-01-9084 Vejen Ansager - Tofterup, N. side. Ca. 1450 m V. for Stende- 28.62
rup Kirke. Ca. 650 m #. for girden Mglgaard. En vinkelejendom.
Matr. nr. 1g, 2k af Stenderup. Stuehus, @. gavl. 1,64 m fra

S.0. hjsrne. 0,09 m over overkant af sokkel. 0,59 m over terran

133-01-9088 Vejen Ansager - Tofterup, M. side. Ca. 1400 m V. for garden 26.18
Mglgaard. Ca. 2150 m S.@8. for Ansager Kirke. Firlanget gérd,

Hedevang. Matr. nr. 11d af Ansager gstre del. Stuehus, @. gavl.
Overkant af sokkel. 2,86 m fra S.@. hjgrne. 0,30 m over terran.

133-01-9091 Vejen Ansager - Vestterp - Ngrre-Starup, S.V. side. Ca. 300 27.16
m N.V. for @.-gdende vej til Tofterup. Ca. 1250 m S.9. for
Ansager Kirke. En vinkelejendom, Grgnvang. Matr. nr. 9b m.fl.
af Ansager gstre del. Stuehus, S.@. gavl. 2,80 m fra @.
hjgrne. 0,39 m over terran.

133-01-9093 Ansager by. P4 @. side af S.-gdende vej til hjaltrup. 17.91
Ca. 250 m S. for Ansager Kirke. Bro over Ansager 4, Senderbro.
Punkt i @. frontmur. 1,20 m fra S.8. hjgrne. 0,26 m under
broens overkant.

133-01-9117 Vejen Stenderug - Klink, S.V. side. Ca. 200 m S.@8. for Stende- 30.09
rup Kirke Ca. 300 m V. for @stergaard. Firlenget gird, Bumsig-

gaard. Matr.nr. 9a m.fl. af Stenderup. Stuehus, S.8. gavl. P

overkant af sokkel. 1,40 m fra H.I.Lﬁjﬂrne. 0,1‘-1 m over terran.

136-03-9002 Vejen Stenderup - Lundgaard Plantage - Donslund, S. side. [ 37.98
Lundgaard Plantage. Ca. 3550 m N.V. for Donslund Vandmglle.
En trelanget gard, Lundgaard Plantgrbolig. Matr.nr. 2i af
Donslund. V. lange, N. gavl. 2,20 m fra N.@. hjgrne. 0,38 m
over terrazn.

136-03-9064 Landevejen Ribe - Holsted - Grindsted, V. side. 0,1 km S. for 40.36
40,4 kmst. Ved Donslund Mgllegaard. Bro over Ansager &. S.V.
flgjmur. 1,60 m fra murens S.V. hjgrne. 1,10 m under vejbane.




3.2 Strazkninger med vandfgringsevnebestemmelser

P4 strazkningerne st. 580 - 1623, 5390 - 6755, 8155 - 9334 og 12950 -
14243 m kan vedligeholdelse foretages med henblik p& at bevare en vis
vandferingsevne i den gredefri periode.

vandfegringsevnen angives i form af Q/H-kurver for perioden 1. februar
- 30. april for felgende stationer:

St. 580 m - ns. Donslund Mgolle
St. 5390 m - ns. Risbpl dambrug
St. 8155 m - ns. Kglskevad dambrug
St. 13050 m - ns. Krogager dambrug.

De fastlagte grundkurver og kravkurver angiver det interval, det ved
vedligeholdelse er tilladt at fastholde vandlgbet i sdledes, at
vandfgringsevnen ikke til stadighed forringes f. eks. som fglge af
pundhavning fordrsaget af aflejringer.

Efter evt. henvendelser fra dambrugere eller gvrige lodsejere vil der
i perioden 1. februar - 30. april blive foretaget kontrol af
vandferingsevnen i de 4 stationer. Hvis vandferingsevnen er ringere
end angivet af kravkurverne, kan der ivarkszttes vedligeholdelse.
vandferingsevnen md dog ikke efter vedligeholdelse vare stegrre end
angivet af grundkurven. Det tilstrazbes at mdlingerne sker i gredefri
tilstand og ved varierende vandferinger/vandstande.

De til stationerne fastsatte Q/H-kurver med tilhgrende tabeller
fremgdr p& de felgende sider.

Der foretages grgdeskzring i stregmrende 2 gange drligt. Ribe Amt kan
endvidere efter anmodning foretage ekstra gregdeskaring jzvnfer regu-
lativets kapitel 8. Principperne for grpdeskaringen og terminer her-
for er angivet i requlativets kapitel 8.

3.3 Naturvandlgbsstrazkninger

P4 strzkningerne 0 - 580, 1623 - 5390, 6755 - 8155, 9334 - 12950 og
14243 - 23058 m fastsaztter regulativet 1ingen bestemmelser om
vandlgbets dimensioner eller vandferingsevne.

Vedligeholdelsen omfatter alene gredeskzring i stremrende 2 gange
&rligt. Ribe Amt kan endvidere efter anmodning foretage ekstra grede-
skering javnfer regulativets kapitel 8.



ANSAGER A

St SB0 m skala 303 - ns Donslund Ho = 37 72 m DNN
100 T
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vandfering Q (I/s)
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Vandstand, H Vandfering, Q (1l/s)
Skala Plotte Grundkurve Kravkurve
(m DNN) cm

37.72 0 0 0
37.82 10 45 0
37.92 20 165 12
38.02 30 53 96
38.12 40 606 251
38.22 50 921 471
38.32 60 1297 756
38.42 70 1732 1101
38.52 80 2225 1507
38.62 90 2775 1971
3872 100 3382 2493
38.82 110 4045 3072

Forklaring:
Vandfering = a * H> i 1/s, hvor
konstant = 0.595646
konstant = 1.877118

T o0
[ L T |

plottevandstand

Bestemmelserne gzlder for perioden 1. februar - 30. april.
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ANSAGER A
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Vandstand, H vandfering, Q (1/s)
Skala Plotte Grundkurve Kravkurve
(m DNN) cm

i 5 s e 0 0 0
31.20 10 23 0
31.30 20 108 by
31.40 30 271 56
31.50 40 519 179
31.60 50 860 383
31.70 60 1299 677
31.80 70 1841 1067
31.90 80 2491 1557
32.00 S0 3252 2152
32.10 100 4127 2857

Vandfer

nmwnn

T o 0O

ing = a * H® i 1/s, hvor
konstant = 0.122735
konstant = 2.263345
plottevandstand

Bestemmelserne galder for perioden 1. februar - 30. april.
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ANSAGER A

St B155 m skala 310 - ns Kelskevad Ho = 27 75 m ONN
100 e T T T T T T T T T T T T T T T T
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—~ 28.00
20
— 27.90
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vandfering Q (11s)
vandstand, H vandfering, Q (1/s)
Skala Plotte Grundkurve Kravkurve
(m DNN) cm
27.75 0 0] 0
27.85 10 49 0
27.95 20 185 13
28.05 30 406 106
28.15 40 707 285
28.25 50 1088 546
28.35 60 1547 888
28.45 70 2084 1308
28.55 80 2697 1806
28.65 90 3385 2381
28.75 100 4149 3031
0 = vandfering = a * H® i 1/s, hvor
a = konstant = 0.570235
b = konstant = 1.930942
B= plottevandstand
Bestemmelserne gzlder for perioden 1. februar - 30. april.
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ANSAGER A
St 13050 m

skala 315

ns Krogager

100 T T T T T T
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Vandstand, H Vandfering, Q (1/s)
Skala Plotte Grundkurve Kravkurve
(m DNN) cm

21.80 0 0 0
21.90 10 91 0
22.00 20 293 28
2210 30 582 180
22.20 40 948 428
22.30 50 1384 756
22.40 60 1885 1158
22.50 70 2448 1627
22.60 80 3070 2159
22.70 90 3748 2752
22.80 100 4480 3402

Forklaring:

Q = Vandfering = a * H® i 1/s, hvor

a = konstant = 1.828958

b = konstant = 1.694561

H = plottevandstand

Bestemmelserne gzlder for perioden 1. februar - 30. april.
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4. BYGVERKER MV.

4.1. Broer og overkgrsler.
Bel iggenhed Dimensioner for vandslug Ejerforhold Dato for kendelser, Bemarkninger
(stationering godkendelser m.v.
medstrams)
m
0 Bredde 5,0 m Grindsted komm. & Komm.vej nr.63
520 Bredde 5,3 m Privat = Bro v. stemmev.
1690 - Privat # Spang
3355 - Privat 2 Spang
4235 Bredde 5,0 m Privat 26. juni 1957 Bro v. stemmev.
4835 - Privat # Spang
5077 - Privat = Spang
6845 - Privat “ Spang
7154 Bredde 3,6 m Privat 12. november 1959 Bro v. stemmev.
8155 Bredde 3,8 m Privat = Bro
9203 - Privat - Spang
11815 Bredde 6,0 - 15,0 m DSB - Jernbanebro
11955 Bredde 7,5 m Grindsted komm. = Komm.vej
12215 Bredde 5,3 m Ribe Amt 21. oktober 1950 Amtsvej nr. 337
Tingvejen
12365 Bredde 4,0 m Privat 10. maj 1941 Bro v. stemmev.
12852 = Privat = Spang
(15170) Ansager spff. 21. juni 1990 Spang
16925 Bredde 8,3 m @lgod komm. 30. april 1951 Komm.vej nr. 163
Lavborg bro
19014 = Privat = Spang
19536 = @lgod komm. 9. maj 1989 Spang
19670 Bredde 7,5 m Privat 7. oktober 1963 Bro v. stemmev.
19765 Bredde 7,5 m @lgod komm. - Komm.vej nr.138
19880 Bredde 8,0 m ®lgod komm. = Jernbanebro
20238 - Privat - Spang
21400 - Ansager borgerf 8. november 1973 Spang
22184 - ®lgod komm. 13. juli 1981 Spang
Hansens bro

11




4.2. Stemmevarker, styrt og flodemdl.
Beliggenhed Dato for kendel-
(stationering Beskrivelse og Flodemal Ejerforhold | ser, godkendel- Benark-
meds trgms) dimensioner ser m.v ninger
m m dnn
0 Vandslug: 5,0 m 40,80 Donslund 6. februar 1934
Bundkote 38,5 m Fiskeri
FM: Jernbjelke
indstgbt i bro,
nordlige side
4235 Vandslug: 5,0 m 33,75 Risbel 26. juni 1957 | Fiskepassage
FM: Jernbolt i Dambrug 15. februar 1965 15/10-31/1
nordre flgjmur
7154 vandslug: 3,6 m 30,04 Keslskevad 12. november 1959 | Fiskepassage
FM: Top af vin- Dambrug 1/11-311
keljern pd st.-
vark nord side
12365 Vandslug: 4,0 m 23,88 Krogager 24. maj 1941
FM: Jernplede i Dambrug
st.vark nord
side
19670 Vandslug: 7,5 m 18,21 Ansager ML. | 15. oktober 1925 | Fiskepassage
FH: Jernplade i Dambrug 7. oktober 1963 | 1/10-31/3
st.vark nord
side
Ansager 15,00 Karlsgirde 27. maj 1941 | Beliggende
Stemmevark Varket 25. sept. 1951 | 330 meter
FM: Jernbjalke nedstrgms
i stemmevarkets Ansager a's
nordlige side sammenlgb m.
Grindsted 3

4.3. @vrige

bygvarker, ledningskrydsninger, fisketrapper mv.

Beliggenhed Beskrivelse Ejerforhold Dato for kendelser,
(stationering godkendelser m.v.
medstrems)
m
530 Lavspandingskabel SAEF -
7154-7160 Fisketrapppe Kelskevad dambrug 12. november 1959
8155 Elkabel SAEF -
8160 Telefonkabel Jydsk telefon 10. september 1990
19014 He jspandingskabel SAEF 12. december 1988
19536 Fjernvarmergr Ansager fjernvarmevark 9. maj 1989
19670-19679 Fisketrappe Ansager Mglle dambrug 7. oktober 1963
19930 Kloakledning Olgod kommune 6. maj 1975

12




5.

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Vandlebet administreres af Ribe Amt.

1.

vandlgbet med bygvarker m.v. skal pad strzkninger, hvor der er
fastsat bestemmelse om vandferingsevne, vedligeholdes sadledes,
at de for vandlebet fastsatte krav til vandferingsevne ikke

zndres.

P& strzkningen st. 0 - 21594 m pahviler vandlgbets
vedligeholdelse Ribe Amt. P3 strazkningen st. 21594 - 23058 m.
p&hviler vedligeholdelsen Karlsgdrdevarket, Esbjerg kommune.

Bygvarker - sdsom styrt og lignende - der er udfert af hensyn
til vandlgbet, vedligeholdes som dele af vandlegbet.
Vedligeholdelse af ¢vrige bygvarker - broer, stemmevarker m.v.
p&hviler de respektive ejere eller brugere.

Bygvarkernes Ejere eller brugere har pligt til at optage den
slam, grede m.v., der samler sig ved bygvarkerne jfr.
vandlgbslovens § 27, stk. 4. Afskdret grede, der samler sig ved
dambrugsstemmevarkerne, kan videresendes forbi stemmevarket, dog
mindst forbi Jambrugets aflgbskanaler. Videresendelse af gregde
skal ske kontinuert. Sker dette ikke, skal greden samles op, og
deponeres sdledes, at eventuel saft fra ensilering ikke kan
forurene vandlegbet.

Nedvendige oml®gninger af krydsende kabler og ledninger m.v.,
som felge af erosion i bund eller brinker, kan foretages efter
Amtets tilladelse for ejers regning.

Eksisterende trzer og buske langs vandlgbet skal bevares af
hensyn til deres skyggegivende og dermed gre¢debegraznsende
virkning. Feldning og beskaring af beplantningen langs vandlgbet
m& kun ske efter forud indhentet tilladelse fra Ribe Amt.

BESTEMMELSER OM SEJLADS

Sejlads pd strzkningen opstrems stemmevazrket ved Ansager mglle
er ikke tilladt.

Sejlads nedstrems Ansager Mglle er kun tilladt i perioden 15.
juni til 31. december.

Konkurrencesejlads, sejlads med temmerfldder og sejlads mod
strgmmen er ikke tilladt pd Ansager a.

Etablering af bddudlejningsvirksomhed ved vandlgbet md kun
foretages efter forudgdende indhentet tilladelse fra Ribe Amt.
s&danne tilladelser kan helt eller delvis inddrages uden
erstatning, sdfremt Ribe Amt vurderer, at sejladsen er til skade
for vandlgbet eller vilkdr for en tilladelse overtrades.

Der kan maksimalt meddeles tilladelse til udlejning af ialt 10
fartgojer for den samlede vandlebsstrzkning, hvor sejlads er
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tilladt.
Eksisterende badudledningsvirksomhed skal inden 1. april 1993
ansgge Ribe Amt om tilladelse.

Begraznsninger i sejladsretten galder ikke Fiskerikontrollens og
Amtets sejlads i forbindelse med tilsyn og vedligeholdelse.
Dispensation fra sejladsrestriktionerne gives til foreninger,
der udever fiskepleje i vandlebet, mod at Amtet orienteres inden
sddan sejlads finder sted.

For sejladsbestemmelser igvrigt henvises til vandlebslovens §
4.

BREDEJERFORHOLD

P4 2 m brede banketter langs vandlegbets overste kant md der i
landzone ikke anbringes faste hegn, foretages dyrkning, jordbe-
handling og plantning eller foretages andet, der kan beskadige
brinkerne og deres vegetation eller vanskeliggegre vedligeholiel-
sesarbejdet. Ge¢dskning og sprejtning langs vandlebet skal fore-
tages pa en sddan made, at vandet ikke forurenes, jfr. Miljegbe-
skyttelseslovens § 27.

De til vandlgbet graznsende ejendommes ejere eller brugere er
igvrigt pligtige til at tdle de forngpdne vedligeholdelsesar-
bejders udferelse, herunder transport af materialer og maskiner
og disses arbejde langs vandlebet. Med henblik pd at sikre et
10 m bredt arbejdsbzlte langs vandlgbet har Amtsrddet besluttet,
at der ikke md anbringes bygninger, faste hegn, beplantninger
mv. narmere vandlgbet end 10 m uden tilladelse fra Amtet.

Vandlebsmyndigheden kan forlange, at der opszttes forsvarligt
hegn langs arealer, der anvendes til grazsning af le¢sgdende hus-
dyr, sdfremt dette medferer skade pd brinkerne. S&danne hegn er
ejerne pligtige at fjerne inden en narmere aftalt frist efter
tilsynets meddelelse om, at det er nedvendigt af hensyn til
maskinel udferelse af vedligeholdelsesarbejdet.

I henhold til vandlgbslovens § 6 md ingen bortlede vandet fra
vandlegbet, eller foranledige at vandstanden i vandlgbet foran-
dres eller vandets frie le¢b hindres.

Regulering af vandlegbet, herunder fjernelse af aflejringer, ma
kun finde sted efter Ribe Amts godkendelse.

I det hele taget md ingen uden tilladelse fra vandlgbsmyndig-
heden foretage foranstaltninger ved vandlgbet med anlzg, hvorved
tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette
regulativ, vandlebsloven eller naturbeskyttelseslovens § 3.

Vandlegbet md endvidere ikke tilferes faste stoffer, haveaffald,

spildevand eller andre vasker, der foranlediger aflejringer i
vandlgbet eller forurener dets vand med mindre der er meddelt
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10.

11.

12.

13.

14.

tilladelse hertil efter miljebeskyttelsesloven. Ved spuling af
drzn og ledninger med udlegb i Ansager &, skal spulevandet
tilbagepumpes pa marken.

Afsklret grede hidregrende fra vedligeholdelse af tillegb skal
opsamles for udlebet i Ansager a.

Lodsejere kan uden tilladelse oppumpe vand fra vandlgbet til
kreaturvanding med mulepumpe eller evt. vindpumpe. Vandlebs-
myndigheden kan meddele tilladelse til indretning af egentlige
vandingsteder. Eksisterende vandingssteder kan bibeholdes. Van-
dindvinding til markvandingsformdl og lignende md ikke finde
sted uden Amtets tilladelse, javnfer vandforsyningslovens bes-
temmelser.

Nye tilleb, og tilleb der reguleres, skal forsynes med en 5 m
bred overkersel ved udlgbet til brug ved transport af materiel,
der anvendes til vandlegbets vedligeholdelse.

Den pd vandlgbets arealer varende afmarkning med skalapzle m&
ikke beskadiges eller fjernes. Sker dette, er den for beskadi-
gelsen eller fjernelsen ansvarlige pligtig til at bekoste retab-
leringen.

Beskadiges vandlebet, bygvarker eller andre anlag ved vandlebet
eller foretages foranstaltninger i strid med vandlebsloven, kan
vandlgbsmyndigheden meddele pabud om genoprettelse af den tid-
ligere tilstand.

Er et pdbud ikke efterkommet inden udlebet af den fastsatte
frist, kan vandlgbsmyndigheden foretage det fornedne p& den
forpligtedes regning, jfr. vandlebslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske pd grund af usad-
vanlige nedbgrsforhold eller andre udefra kommende usadvanlige
begivenheder, kan vandlgbsmyndigheden foretage det forngdne uden
pdbud og pd den forpligtedes regning, jfr. vandlebslovens § 55.

Udlgb fra drznledninger skal udferes og vedligeholdes sdledes,
at de ikke ge¢r skade pa& vandlebets skrdninger. Udfgrelse af
andre reorledninger md kun ske efter forud indhentet tilladelse
fra vandlgbsmyndigheden.

Krydsning af vandlgbet med kabler, re¢r og lignende kraver i
hvert enkelt tilfzlde en tilladelse fra Ribe Amt, Jjavnfer
miljgministeriets bekendtgerelse nr 424 om vandlgbsregulering
m.v. § 14 stk. 2.

Fastsatte flodemd1 md& kun overskrides hvis samtlige stemmeplan-
ker eller skodder er trukket.

overtrzdelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bede,
jfr. § 85 i vandlebsloven.
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VEDLIGEHOLDELSE

Vandlegbet foranstaltes vedligeholdt af Ribe Amt, der som vand-
lpbsmyndighed tillige afger om vedligeholdelsen skal udferes i
enterprise eller ved egen foranstaltning.

Vandlgbsmyndigheden har i konsekvens af de plangrundlag og

konsekvensvurderinger, der fremgdr af redeggrelsesbilaget,
besluttet fg¢lgende vedligeholdelsesprincipper:

Oprensning.

Vedligeholdelsen tager ikke sigte pd at fastholde vandlgbet i
noget bestemt forlgb. Dette betyder, at det tillades vandlebet
at bevare og videreudvikle det naturlige, slyngede forleb.

P4 strzkningerne st. 580 - 1623, 5390 - 6755, 8155 - 9334 og
12950 - 14243 m. kan oprensning (fjernelse af slam og mindre
sandbanker m.v.) foretages i forngdent omfang, hvis det ved
vandferings-og vandstandsmdlinger i perioden 1. februar - 30.
april (jf. afsn. 3.2) konstateres, at vandfgringsevnen ved 3 pd
hinanden fe¢lgende kontrolmdlinger er ringere end angivet af
vinterkravkurven. Udgifter i forbindelse med oprensningen
afholdes af rekvirenten. Efter oprensningen md vandfgringsevnen
ikke vare bedre end angivet af grundkurven = vintervedligehol-
delseskurven.

Ved oprensninger md alene lgse aflejringer som sand og slam
fjernes, hvorimod stenbund, grusbund eller anden fast bund ikke
md bergres. Oprensningen foretages fortrinsvis i en stregmrende
efter samme princip som beskrevet for grgdeskaring. Overhangende
brinker md ikke beskadiges under oprensningen.

PA strzkningerne st. 0 - 580, 1623 - 5390, 6755 - 8155, 9334 -
12950 og 14243 - 23058 m. vil der ikke blive foretaget oprens-
ninger.

Dog kan vedligeholdelse pd de dele af strazkningerne, der ligger
ved dambrug med flere aflgb foretages fra den nedstrems liggende
QH-strzkning og op til dambrugets overste afleb.
Vedligeholdelsen skal foretages sdledes, at vandlgbsbundens
fald, hvis ikke andet er angivet, som minimum bliver pd 1% pa
strakningen mellem QH-skalapzlen nedstrgms dambruget og det
eoverste afleb, og i en bredde svarende til den regulativmassige
stregmrendebredde.

Endvidere kan oprensning i sarlige tilfzlde foretages efter
anseggning om vandlegbsregulering jf. vandlgbslovens § 17.

Grgdeskering.

Greodeskaring foretages 2 gange &rligt.
1. gredeskaring foretages i perioden 1. juni - 30. juni
2. gredeskaring foretages i perioden 1. august - 10. september.
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Gredeskaringen foretages i vandlebets naturlige stremrende,der
normalt kan findes som dybeste sted i tvarprofilet, og som
slynger sig fra side til side ned gennem vandlgbet. Hvor ingen
naturlig stremrende findes, sk&res greden som angivet i
nedenstdende figur. Grede der vokser udenfor stremrenden, typisk
hvor vandlebet aflejrer banker, ber efterlades uberort af grede-
skaringen.

H———-5 -7 gange bredden —

Stremrenden skzres i den bredde, der er angivet i nedenstdende
skema:

Strakning Strgmrendebredde Lokaliteter
(medstrgms stationering)
(m) (m)
0o - 580 1.0 - 1.5 Omlgb ved Donslund Mglles dambrug
580 - 4235 2.5 - 3.0 Donlund Mglles dambrug til stemmevark ved Risbgl dambrug

4235 - 5077 1.5 - 2.0 Omlgb ved Risbsl dambrug
5077 - 7154 2.5 - 3.0 Risbgl dambrug til stemmevark ved Kelskevad dambrug
7154 - 8155 1.0 - 1.5 Omlgb ved Kelskevad dambrug
8155 - 12365 2.5 = 30 Kelskevad dambrug til stemmevark ved Krogager dambrug
12365 - 12990 2.0+ 2.5 Omlgb ved Krogager dambrug
12990 - 16925 3.0 - 3.5 Krogager dambrug til Lavborg bro
16925 - 19670 3.5 - 4.0 Lavborg bro til stemmevark ved Ansager Mglles dambrug
19670 - 23045 4.0 - 4.5 Afl. fra Ansager Mglles dambrug til sml. med Grindsted &

Den grede, der skares, skal sdvidt muligt skares i bund.

Bredvegetationen skares normalt ikke. Hvor vandlgbsmyndigheden
finder skaring pdkrazvet af hensyn til vandferingsevnen, ber
skeringen fgrst udferes efter 15. september,
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omrdder med urtevegetation, der stdr med stive stazngler hele
vinteren som f.eks:

Tagrer (Phragmites australis), Dunhammer (Typha sp.),
Pindsvineknop (Sparganium sp.) og Sedgras (Glyceria sp.).

Amtet kan, efter anmodning, foretage supplerende gredeskaring
pd delstrazkninger, hvor stremrenden er vasentlig smallere end
den ovenfor navnte minimumsbredde, eller hvor strgmrendens dybde
er vasentligt formindsket pd grund af opvoksende grede.
Supplerende gredeskaringer skal foretages efter samme retnings-
linier som de ordinzre grgdeskaringer.

e I Ved tilrettelzggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper,
som ejere og brugere skal tdle, jfr. vandlebslovens § 28, seges
fordelt ligeligt pd begge sider af vandlebet.

4. Det fra oprensningen hidrgrende materiale, der fremkommer ved
vandlgbets regulativmessige vedligeholdelse, er brugerne af de
tilstedende jorder pligtige til at modtage. Udplanering eller
bortskaffelse af materialet foretages af Amtet som en del af
vedligeholdelsen. Oprenset sand og slam md ikke deponeres i
vddomrdder, ferske enge o.lign. omfattet af de generelle
bestemmelser i naturbeskyttelseslovens § 3.

8 Brinksikring i form af faskinering med pzle, stensaztning eller
lignende vil ikke blive foretaget.

6. Lodsejere eller andre med interesse i vandlgbet, der mdtte finde
vandlgbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold
vedrerende vandlgbet utilfredsstillende, Kan rette henvendelse
herom til Ribe Amt.

9. TILSYN

Tilsynet med vandlebet udgves af Ribe Amt.

2, Amtet foretager, udover den i afsnit 3.3. navnte kontrol, of-
fentligt syn over vandlgbet i oktober mdned, sdfremt lodsejere
eller andre med interesse i vandlgbet ytrer ¢nske herom.

Synet kan eventuelt ude¢ves sammen med synsma&nd, udpeget af
lodsejerorganisationer eller lignende ved den pagzldende vand-
leobsstrzkning.

Andre der har interesse i at deltage i dette syn kan trzffe
nazrmere aftale herom med Amtet.

10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision den 1. januar 2002.
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11. REGULATIVETS IKRAFTTREDEN

Regulativet har varet bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger
med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og @ndringsforslag

inden den 6. januar 1993.

Regulativet er herefter vedtaget af Ribe Amtsrd&d den 9. februar 1993.

FLEMMING 1LL UM VENDLEH

POUL ERLING CHRISTENSEN
e ek il K0!

Regulativet trazder i kraft fra datoen for dets vedtagelse.
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1. INDLEDNING

Den gzldende vandlgbslov - lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandleb
- indeholder i forhold til tidligere lovgivning om vandleb va-
sentligt #ndrede bestemmelser om blandt andet vandlebsvedligehol-
delsen, idet den, modsat tidligere, skal ske under hensyn til de
miljemessige interesser, der knytter sig til vandlebene.

Dette fremgdr af lovens § 1, hvor det er anfert, at det skal til-
strzbes at sikre, at vandleb kan benyttes til afledning af vand,
navnlig overfladevand, spildevand og draznvand, og endvidere at
fastszttelse og gennemfgrelse af foranstaltninger efter loven
skal ske under hensyntagen til de krav til vandlegbskvalitet, som
fastsattes i anden lovgivning.

Disse bestemmelser har som konsekvens, at reglerne om vandlegbenes
fremtidige anvendelse ikke skal fastszttes udfra individuelle in-
teresser, men ud fra en konkret afvejning af alle de interesser,
der er knyttet til vandlgbene - afvanding, recipientmessig mal-
setning, fiskeri, sejlads etc. - og sdledes, at alle interesser
i sterst muligt omfang tilgodeses.

Grundlaget for denne afvejning, og dermed for ®#ndringerne i regu-
lativet i forhold til tidligere regulativer, er blandt andet in-
deholdt i forslag til regionplan 1989 - 2000 for Ribe Amt.

Regionplanen er Ribe Amts overordnede plan, som angiver ret-
ningslinier for udviklingen i amtet. De enkelte omrdder med be-
tydning for vandlebene er uddybet i regionsplanens afsnit:

- IV. Det a&bne land.

- V. Miljgbeskyttelse.

Denne planlezgning for Ribe Amt - samt vandlebsloven og milje-
styrelsens cirkulzre af 26. februar 1985 - danner baggrund for
de forhold, der skal tilgodeses i regulativet.

I sdvel denne redeggrelse som selve regulativet er anvendt en
rzkke udtryk, som formentlig ikke er almindeligt kendte. Regula-
tivet indeholder derfor et bilag med ordliste, der forklarer dis-
se.

Ansager & har et topografisk opland p& 194,4 km? ved sammenlgbet

med Grindsted &. Vandlebets beliggenhed og oplandets udstrazkning
fremgdr af oversigtskortet side 3.

Redegorcisesbilag. 2
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2. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

I henhold til § 9 i miljeministeriets bekendtgerelse nr. 49 af
15. februar 1985 om regulativer for offentlige vandleb, redegeres
der i det feolgende sdvel for det planlzgningsmassige som for det
tekniske grundlag for narvarende regulativ.

2.1. Plangrundlaqg.

2.1.1. Recipientkvalitetsplan

Ansager & er i Ribe Amts recipientkvalitetsplan malsat som
laksefiskevand (B,-mélsztning) pa den overvejende del af
forlebet.

Denne milsztning betyder blandt andet, at vandlebsvedligeholdel-
sen skal foretages manuelt, med mindre bundforhold eller vanddyb-
de forhindrer dette.

Vedligeholdelsen skal endvidere foretages sa skdnsomt som muligt,
siledes at der skabes og bevares stegrst mulig fysisk variation
i vandlebet.

Hensigten med denne vedligeholdelsespraksis er at bevare og
forbedre betingelserne for et naturligt og varieret plante- og
dyreliv.

Malsztningen indebazrer endvidere, at det ber accepteres at hori-
sontal erosion ikke forhindres ved kantafretning eller ved etab-
lering af brinksikringer i form af faskiner eller stensatninger,
hvilket iszr vil have betydning pad tidligere requlerede straknin-
ger. Det kan i den forbindelse navnes, at der er erfaring for,
at forseg pd at bremse lokal erosion ved hjzlp af brinksikring
ikke medferer nogen varig stabilisering af vandlebet. Erosions-
problemet flyttes blot langere nedstrems.

Disse forhold er baggrunden for, at det i regulativet er anfert,
at etablering af brinksikring ikke vil blive foretaget.

Ansager & er ikke vasentligt okkerbelastet, hvorimod en del
tilleb er belastede af okker i sterre eller mindre grad, hvilket
kan medfere en lokal pavirkning af hovedlgbet ved tillgbenes mun-
dinger.

Sterstedelen af de vandlgbsnzre arealer langs Ansager a er
klassificeret som okkerpotentielle omrdder. I henhold til § 3 i
lov om okker af 8. maj 1985, md drazning eller udgreftning in-
denfor jordbrugserhvervet ikke pébegyndes uden Ribe Amts god-
kendelse. Beliggenheden af de okkerpotentielle omrdder fremgar
af regionplanerne for Ribe Amt.

I dambrugsomlgbene er Ansager & mdlsat som vandleb pavirket af
vandindvinding (E-mdlsztning), og nedstrems dambrugsaflebene
milsat som vandleb pdvirket af spildevandsudledning (D-

mdlsztning) .
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Strazkningerne nedstrgms rensningsanlaggene i Krogager og Ansager
er mdlsat som vandleb pdvirket af spildevandsudledning (D-mdlszt-

ning) .

Vedligeholdelsen af vandlebet pd de D og E-mdlsatte strazkninger
vil vare som pd de B,-mdlsatte strazkninger.

Ansager & modtager pd den i dette regulativ beskrevne strzkning,
spildevand fra to biologiske rensningsanlag i beliggende i
Krogager og Donslund. Endvidere findes 4 rensningsanlag med
spildevandsudledning til vandleb i oplandet til Ansager 4.

Herudover belastes Ansager & kun af diffuse spilde-
vandsudledninger.

2.1.2. Arealanvendelse.

Ansager 4 gennemleber p& den overvejende del af strazkningen
omfattet af narvarende regulativ arealer, der i henhold til
regionplanforslaget er udpeget som bdde naturomrdde og evrigt
jordbrugsomrdde. P& sddanne arealer er naturbeskyttelsesinteres-
ser det primere udgangspunkt for arealanvendelsen.

P& den nordlige side af vandlgbet er de tilgraznsende arealer
enkelte steder udpeget som bdde naturomrdde og sarligt
jordbrugsomrdde, og her kan jordbrugsinteresserne evt. g& forud
for naturbeskyttelsesinteresserne.

2.1.3. Fredningsmessige forhold.

Ansager & er omfattet af den generelle beskyttelse af vand- og
vddomrdder jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Dette medfgrer, at
zndringer i vandlegbets &bne forleb skal godkendes af Ribe Amt.
Endvidere er vandlgbet pd begge sider omgivet af en 150 m bred
beskyttelseszone inden for hvilken der ikke md& placeres
bebyggelse o.lign., foretages beplantning eller terraznzndringer
uden tilladelse.

Ansager & er pd strazkningen fra st. 1000 m. (nedstrems Donslund)
til st. 7357 m. (opstrems Kelskevad dambrug) omfattet af
overfredningsnavnets kendelse nr. 2060/69 af 22. februar 1971,
hvorved det bl.a. er fastsat, at d&regqulering, afvanding og
#ndringer af &bredden ikke md foretages uden Fredningsnavnets

godkendelse.

2.1.4. Vandindvindingsplan.

Ifplge Ribe Amts vandindvindingsplan af maj 1984 skal vandind-
vindingsboringer placeres mindst 300 m fra vandleb. Denne afstand

kan dog nedszttes under sarlige omstazndigheder.

vandindvinding til erhvervsformdl tillades normalt udenfor vand-
verkernes kildefelter under forudsztning af, at indvinding ikke
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medferer uacceptabel reduktion af vandfering i vandleb eller
grundvandssznkning i vadomrader.

2.1.5. Udsatningsplan.

Danmarks Fiskeri & Havundersegelser offentliggjorde i 1992 en
udsztningsplan for Varde &'s vandlabssysteml. Udsztningsplanen
omfatter sl3ledes bide Varde &, Grindsted & og Ansager & samt
tilleb til disse vandlegb. Planen forskriver for Ansager & med
tilleb udsat 39500 stk. grredyngel, 5500 stk. %-&rs orred, 11000
stk. 1-8rs orred samt 7000 stk 2-3rs orred.

2.2. Teknisk grundlag.

Til beskrivelse af vandlgbets nuvarende form og beliggenhed blev
der i april-maj 1987 foretaget opmdling af vandlebet. Endvidere
er der siden 1987 lgbende foretaget vandfgringsmdlinger og
aflesning af vandstandskalaer. De foretagne opmdlinger og
registreringer er, i sammenhazng med erfaringerne fra den
hidtidige vedligeholdelse, efterfglgende anvendt i forbindelse
med valg af regulativtype samt i tilrettelazggelsen af vandlgbets
fremtidige vedligeholdelse.

2.2.1. Opmdlinger.

Ved opmdlingen er der lagt vagt pd at beskrive den formmassige
variation gennem vandlgbet.

I den forbindelse er der opmdlt 158 tvarprofiler i Ansager a.
Tverprofilopmdlingerne er, hvor det har varet muligt, mdlt 20 -
40 m ud til hver side fra vandlebsmidten, og cet har herved varet
muligt at fastlzgge oversvemmelsesgraznsen for vandlegbet i hvert
tvarprofil.

2.2.2. Valg af requlativtype.

Da et vandlegb er meget dynamisk i sin natur, vil det ikke vare
muligt at fastholde det i bestemte rammer med hensyn til bundko-
te, bundbredde og bundliniefald, uden en meget ressourcekravende
indsats med negativ virkning pd vandlebskvaliteten.

Undlader man derimod at forsege at fastholde et vandleb i bestem-
te dimensioner, men frit lader det arbejde med det materiale det
strgommer over, vil vandlgbets naturlige fysiske og dermed biolo-
giske variation forbedres.

lHansen, E. 1992: UDSATNINGSPLAN FOR VARDE A 1992, Distrikt
28 - Vandsystem 1. DFH rapport, nr. 1 - 1992.
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PA baggrund af erfaringerne fra den hidtige vedligeholdelse af
vandlgbet, og den recipientmzssige mdlsztning samt hensynet til
naturfredningen, har Ribe Amt ikke fundet det hensigtsmazssigt at
udarbejde administrative bestemmelser, der tilstrazber at
fastholde vandlgbet i en bestemt skikkelse.

P4 strazkninger, hvor den afvandingsmzssige interesse er
betydelig, har Ribe Amt besluttet at der istedet kan foretages
vedligeholdelse med udgangspunkt i vandlebets vandferingsevne.
De til dette formdl fastlagte Q/H-kurver darner grundlag for,
hvorndr og i hvilket omfang der kan ivarkszttes vedligeholdel-
sesarbejder udover de to 3rlige grgdeskaringer.

PAd de ovrige strazkninger, har Ribe Amt besluttet at administrere
vandlegbet som naturvandleb. Det medferer, at der hverken fastsat-
tes bestemmelser vedr. vandlebets vandferingsevne eller skikkelse
pd disse strzkninger. Regulativets bestemmelser om at admini-
strere Ansager & som naturvandlegb pd de pdgzldende strazkninger
har bl.a.til formdl at bringe regulativets bestemmelser i over-
ensstemmelse med den hidtil gennemforte vedligeholdelsespraksis,
og regulativets bestemmelser bringes i overensstemmelse med
hensigten i fredningen af de arealer som dele af vandlgbet
gennemlgber.

Tidligere regulativ for Ansager & fra 1851 fastsatte krav til
vandlgbets dimensioner, der var vasentligt mindre end de
nuvzrende. De gamle dimensionskrav blev i realiteten ophzvet med
vedtagelsen af tillagsregulativet for amtsvandlgbene i Ribe Amt
af 12. juni 1963.

Nzrverende regulativ sikrer, at vandlegbet bevares i samme til-

stand som pa@ nuvarende tidspunkt, og at betingelserne for
afvanding af det vandlebsnzre opland bibeholdes.

2.2.3. Fagtsattelse af vandferingsevne (QH-kurver)

P& de strazkninger, hvor der ifglge regulativet er fastsat
bestemmelser om vandlgbets vandferingsevne, er dette foretaget
ved at opstille en QH-kurve for en station pd hver af strak-
ningerne, som det fremgdr af regulativets afsnit 3.2.

I reqgulativet og i det fglgende omtales to typer af QH-kurver:
- Grundkurve,

- Vinterkravkurve.

Falles for de to typer af QH-kurver er, at de beskriver sammen-
hzngen mellem vandstand (H) og vandfering (Q).

Grundkurve.

Grundkurven beskriver sammenhzngen i grgdefri tilstand. Ved even-
tuel oprensning md der ikke foretages indgreb, der bringer vand-
standen ved en given vandfgring under denne kurve.
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Vinterkravkurve.

I tilfelde hvor vandstanden ved en given vandfering i gredefri
tilstand er hoejere end angivet af vinterkravkurven, er det
tilladt at foretage oprensning af aflejringer.

Ved at opstille disse to QH-kurver, er det muligt dels at kon-
trollere hvorndr der evt. skal szttes ind med sandopgravning,
dels at styre hvor stort et omfang sandopgravningen skal have.

Fastlzqgelse af QH-kurver.

Fastlaggelsen af QH-kurverne er foretaget p& baggrund af
samtidige registreringer af vandstand og vandfering i perioden
1987 ~— 92.

Kurverne er fastlagt sdledes, at intervallet mellem grundkurven
og vinterkravkurven er overensstemmende med det gennemsnitlige,
faktiske vandfgringsevneniveau pd de pdgzldende stationer i
registreringsperioden.

Vinterkravkurvens forskydning i forhold til grundkurven er udfert
ved en parallelforskydning af grundkurven opad y-aksen pad 15 cm.
Dette svarer til, at vandstanden i gredefri tilstand skal vare
mindst 15 cm hgjere end beskrevet af grundkurven, fer der kan
foretages opgravning.

3. Brammebestemmelser

Brzmmebestemmelserne i regulativets afsnit 7, pkt. 1 felger af
vandlebslovens § 69 og har til formdl at beskytte vandlebsbrin-
kerne mod fazrdsel med tunge landbrugsmaskiner m.v. Sddan fardsel
kan trykke brinkerne ned i vandlgbet, der derved unegdigt tilferes
sand og jord, hvilket er til skade for vandlgbskvaliteten og af-
vandingsinteresserne. Bestemmelsen har endvidere til formdl at
beskytte brinkvegetetionen, der med sine re¢dder stabiliserer
brinkerne og beskytter dem mod erosion. Endelig ¢gnskes en be-
skyttelse af vandlgbets insektliv for hvis voksenstadier brink-
vegetationen har vasentlig betydning.

For brugen af ggdning og kemiske bekampelsesmidler gzlder milje-
beskyttelseslovens § 27, hvorefter stoffer, der kan forurene van-
det, ikke md tilfores vandlebet, ligesom sddanne stoffer ikke md
udbringes sdledes, at der er fare for, at vandet forurenes. Ved
brug af kemiske stoffer skal brugeren vare opmarksom pd, at der
ved stoffernes godkendelsen kan vare fastsat et afstandskrav til
vandlegb for at beskytte vandlgbenes dyre- og planteliv.

Lodsejeren kan fortsat bekazmpe flyvehavre i brzmmen og dermed op-
fylde sin forpligtelse efter lovgivningen om flyvehavrebekazmpel-
se.

Grasning i brzmmen er tilladt, men lodsejeren skal vare opmzrksom
pd, at brinkerne ikke derved beskadiges. I sd tilfzlde skal der
opszttes tradhegn sd langt fra vandlgbskanten, at nedtrazdning ik-
ke finder sted. Endvidere skal kreaturvandingssteder, efter ner-
mere aftale med vandlgbsmyndigheden, indrettes udenfor vandlegbets
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profil og frahegnes dette. Vandlgbsmyndigheden kan meddele pabud
om disse forhold, jfr. vandlebslovens § 29.

Vandlgbsmyndighedens vedligeholdelsesforpligtelse i brzmmen om-
fatter alene beskzring af vegetationen i det omfang det har be-
tydning for opfyldelse af eventuelle krav til vandferingsevnen.
vandlgbsmyndigheden kan for at begrznse grpdevaksten i vandlebet
foretage beplantning i brazmmen, jfr. vandlebslovens § 34.

4. AFVANDINGSMESSIGE KONSEKVENSER

De vedligeholdelsesprincipper, der er fastsat i regulativets
afsnit 8, er baseret pd undersggelser af vandlebets faktiske
vandferingsevne, de fysiske dimensioner samt de erfaringer, der
er gjort i forbindelse med vandlgbets hidtidige vedligeholdelse.

Bestemmelserne i regulativet sikrer, at vandferingsevnen ikke
#ndres i forhold til de eksisterende forhold.

P4 de strazkninger, hvor der er fastsat krav til vandferingsevnen,
har der varet foretaget oprensninger i den forudgdende regulativ-
periode. Narvarende regulativ indeholder derfor bestemmelser om,
at vandferingsevnen i gredefri tilstand lgbende kontrolleres pa
disse strzkninger, sdledes at der kan gribes ind i tilfzlde af
at vandferingsevnen forringes vasentligt, Jjfr. regulativets
afsnit 3.2.

Den maksimalt tilladte forringelse i vandlgbets vintervandfe-
ringsevne fremgdr af regulativets kurver for vandfegringsevnekrav.

P4 strazkninger, der i dette regulativ er betegnet som
naturvandleb, har der ikke gennem en lzngere Aarrzkke varet
foretaget oprensning af aflejringer. Dette tolkes af Ribe Amt som
et udtryk for, at vandlgbet er i balance, og at de har tilpasset
vandferingsevnen til de lidt sterre vandferinger, den generelle
stigning i nedbgren specielt i 1980'erne har medfgrt. Dette
forhold, at vandlgbets fysiske tilstand er i balance med
vandferingen og tilpasses overordnede variationer i vandferingen,
er baggrunden for, at Ribe Amt har besluttet at undlade at
fastsztte administrative retningslinier for vandlgbets fysiske
tilstand p4 de pdgzldende strazkninger.

Sommervandfegringsevnen, der har betydning for jordbrugets afvan-
dingsma&ssige interesser, sikres ved mindst 2 drlige gredeskarin-
ger i dyrkningssasonen. Grgdeskaringerne foretages i vandlebets
strgmrende, hvor al gregde fjernes i 1/2 til 2/3 af vandlebets to-
tale bredde. Vedligeholdelse med gredeskaring i vandlebets strom-
rende har varet praktiseret i amtsvandlgbene i Ribe amt siden
begyndelsen af 1980'erne, og dette regqgulativ sikrer, at denne
vedligeholdelsespraksis fortszttes uzndret.

5. MILIJ@MESSIGE KONSEKVENSER

Regulativets vedligeholdelsesbestemmelser er ikke @ndret
vesentligt i forhold til galdende praksis, og regulativets
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ikrafttrzden har derfor ingen vasentlige konsekvenser for vandle-
bets miljemzssige kvalitet.

Regulativbestemmelserne vedrerende oprensning indebzrer, at
vandlebet kan bibeholde samt videreudvikle den formmassige
variation nasten frit.

P& vandlebsstrazkninger, der er betegnet som naturvandleb, sikres
Ansager & mod miljeskadelige indgreb udover gredeskaring, og
grodesk@ringen skal udferes efter miljevenlige principper, der
lader grgdebrzmmer std uforstyrret langs vandlebskanten.

Regulativbestemmelserne medferer, at vandlegbet kan danne de rette
betingelser for et naturligt, varieret plante- og dyreliv.
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6. OVERSIGT OVER INDHOLDET AF VANDL@BSBOG FOR ANSAGER A PR. 1.
JANUAR 1992.

Vandlebsbogen indeholder de for vandlgbets administration gal-
dende bestemmelser i form af kendelser, amtsrddsbeslutninger og
-tilladelser m.v. Disse har i forbindelse med revision af regula-
tivet varet underkastet en vurdering af foreneligheden med den
for vandlgbet fastsatte recipientkvalitetsmdlsztning, ligesom
deres aktualitet og relevans som grundlag for vandlgbets admini-
stration er vurderet.

I visse tilfalde har Ribe Amt, jfr. vandlgbslovens § 62, fundet
anledning til at ophave bestemmelser eller traffe nye
bestemmelser om de forhold, der er navnt i kendelser m.vV.
Oplysninger om ophavelser samt udlgb af tilladelser mv. er
angivet i nedenstdende skema.

I forbindelse med vedtagelse af narvarende regulativ er der
ikke foretaget aflysning af tidligere tinglyste rettigheder.

Dato Bilagsnr. i | Indhold

4r md dg | vandlgbsbog

1851 08 26 1 Regulativ for strakningen fra Donslund mslle til Ansager bro og herfra til
1853 10 04 gstre side af matr. nr. 14c, Ansager

Se ogsd vandlpbsbogens bilag 2 og 3.
Ophaves ved narvarende regulativ. Udtages af vandlgbsbogen.

1879 10 10 2 Regulativ for strmkningen fra den gstre side af matr. nr. 14c, Ansager, til
sammenlpbet med Grindsted A.

Tillagsregulativ til bilag nr. 1.

Se ogsd vandlgbsbogens bilag 3.

Ophaves ved narvarende regulativ. Udtages af vandlgbsbogen.

1897 06 15 3 Tillag til regulativ med administrative bestemmelser om vedligeholdelsen.
Ophaves ved narvarende regulativ. Udtages af vandlsbsbogen.

1914 05 23 4 Tilladelse til Stenderup og omegns mergelselskab til at bygge en bro noget
est for for vejen Starup - Stenderup. Broen er nedlagt - udtages af vand-
Lgbsbogen.

1915 10 05 5 Tilladelse til flytning af stemmevark nr. 10, gdr. John H. Johnsen, Peder

Nielsen og Hans Kristian Nielsen, alle stenderup, samt mindre reguleringer
af vandlgbet. Stemmevarket er nedlagt - Udtages af vand|sbsbhogen.

1918 07 11 6 Tilladelse til gdr. Sgren Nielsen Sgrensen, Stenderup pr. Krogager, til at
bygge en ny bro. Broen eksisterer ikke - Udtages af vandlgbsbogen.

1925 10 15 7 Landvasenskommissionskendelse om flodem3l for Ansager vandmslle.
Flodemdlskote angivet i lokalt referencesystem.
Flodemdl senere fastsat til 18,21 m.dnn. - udtaget af vandlgbsbogen.

1934 02 26 8 Privat forlig om andring af Donsmslle til dambrug (Dambrug nr. 24)
1941 05 24 9 Landvasenskommissionskendelse om godkendelse af Krogager Il fiskeri (Dam-
brug nr. 3).

Flodemdlskote angivet i lokalt referencesystem.

1941 05 27 1* Landvasenskommissionskendelse (Karlsgirdekommissionen) vedrgrende flodemal
for opstemning af Varde &. (Ansager stemmevark).

Flodemdlskote: 15,00 m dnn.

Overfgres til vandlgbsbog for Varde 3.

* refererer til bilagsnr. i vandlgbsbog for Ansager sg.
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Dato Bilagsnr. i | Indhold

4r md dg | vandlgbsbog

1941 10 23 2% Landvasenskommissionskendelse om erhvervelse af en 5 meter bred bramme
langs sgen opstrgms for Ansager stemmevark.

Seen eksisterer ikke - kendelsen er ikke relevant for vandlgbets admini-
stration - Udtages af vandlsbsbogen.

1941 10 24 3 Landvasenskommissionskendelse (forlig) vedrgrende ophavelse af Hessel -
Hodde engvandingsselskab. Ophavet - Udtages af wandlgbsbogen.

1950 10 21 9a Landvasenskommissionskendelse vedrgrende dimensioner for 2 nye broer ved
Tingvejen.

Se ogsé vandlgbsbogens bilag 11.

1951 04 30 10 Landvasenskommissionskendelse om ny bro mellem Stednderup og Ansager ved
Lavborg. -

1951 09 25 4* Landvasenskommissionskendelse (Karlsgardekonmissionen) vedrgrende sparre-
damning, frisluse, indlgbssluse og flodemdl (ved Ansager stemmevark) samt
fastsattelse af vandlgbets dimensioner.

Bestemmelser vedrgrende Ansager & ophaves ved narvarende regulativ - over-
fores til vandlgbsbog for Varde &.

1953 05 26 1 Landvasenskommissionskendelse om ny bro ved Tingvejen.

Tillmgskendelse til vandlgbsbogens bilag 9a.

1954 01 04 5% Regulativ for Ansager sg (nedre del af Ansager &).

Ophaves ved narvarende regulativ. Udtages af vandlsbsbogen.

1957 06 26 12 Landvasenskommissionskendelse om oprettelse af Risbgl dambrug.
Flodemal: 33,73 m dnn.

Fiskepassage i tiden 15/10 - 31/1 gennem hul i stemmeplanke.

1959 11 12 13 Landvasenskommissionskendelse om oprettelse af Kglskevad dambrug.
Flodemil: 30,02 m dnn.

Fisketrappe &ben i tiden 1/11 - 31/1.
Se ogsd vandlgbsbogens bilag 16.

1960 09 23 &% Ribe amtsrdd fastsatter regler for afstand for bygninger mv. fra vandlgb.
Ophavet jfr. Naturfredningslovens bekendtgsrelse
nr. 530 af 10 oktober 1984. Udtages af vandlgbsbogen.

1961 03 28 14 Landvasenskommissionskendelse med tilladelse til oppumpning af vand til
markvanding pd matr. nr. 16a og 20a, Stenderup.

Tilladelse udlgb 28/3 1971. Udtages af vandlsbsbogen.

1963 06 12 18 Tillagsregulativ for amtsvandlgbene i Ribe amt i forbindelse med andring af
vandlgbsloven, hvor vedligeholdelsesforpligtigelserne overgik til amtet.
Bestemmelser vedrgrende Ansager & ophaves ved nzrvarende regulativ.
Udtages af vandlgbsbogen.

1963 10 07 15 Landvasenskommissionskendelse om oprettelse af Ansager mglles dambrug.
Flodemdl: 18,21 m dnn.

Fisketrappe &ben i tiden 1/10 - 31/3.

1965 02 15 16 Landvasenskommissionskendelse vedrgrende udvidelse af Kglskevad dambrug.
Flodemdl: 30,02 m dnn.

Fisketrappe.
Se ogsd bilag nr. 13.

1969 11 10 # Fredningsnavnskendelse for et areal omkring Ansager & mellem Donslund og
Baldersbak samt tilstgdende eng og hedearealer vest for Lundgird og Balders-
bak Plantage.

Kendelsen bestemmer at der ikke md foretages tilplantning udenfor planta-
gerne. Aregulering og afvanding md ikke foretages. Vandlgbets bredde md
ikke andres.

1972 06 02 8* Tilladelse til fornyelse og ombygning af broen i station 22.200 over
Ansager sg / Ansager 4. Overfgres til vandlgbsbog for Ansager & (bilag 31)

1973 06 08 20 Landvesenskommissionskendelse nr. 41/72 vedrgrende etablering af slambassin
ved Risbsl dambrug.

Se ogsa bilags nr. 21.
1973 11 08 19 Tilladelse til etablering af bro over Ansager & i station 21.380.
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Dato Bilagsnr. i Indhold

dr md dg | vandlgbsbog

1974 08 07 21 Landvasenskommissionskendelse nr. 41/72 vedrgrende etablering af slambassin
ved Risb#l dambrug. Se ogsd bilags nr. 20.

1974 11 25 22 Landvasenskommissionskendelse nr. 140/73 vedrgrende vandindvindingsret for
Faldhgje Plantagevirksomhed A/S
Tilladelse udlgb 25/11 1984. Udtages af vandisbsbogen.

1974 12 12 23 Landvasenskommissionskendelse nr. 116/73 vedrgrende oppumpning fra Ansager &
til markvanding af matr. nr. 2a, Stenderup ejerlav, Ansager sogn.
Tilladelse udlgb 12/12 1984. Udtages af vandlgbsbogen.

1975 05 06 24 Tilladelse til nedlagning af kloakledning under Ansager & i station 19.930.

1975 08 22 25 Landvasenskommissionskendelse nr. 78/74 vedrgrende oppumpning fra Ansager &
til markvanding af matr. nr. 1a, Mglgdrd by, Ansager sogn.

Tilladelse udlpb 22/8 1985. Udtases af vendlsbsbogen.

1976 08 06 26 Landvasenskommissionskendelse nr. 61/75 vedrgrende oppumpning fra Ansager 3
til markvanding af matr. nr. 11¢c, Stenderup ejerlav, Ansager sogn, tilhg-
rende gdr. Thomas Refslund.

Tilladelse udigb 22/8 1985. Udtages af vendlsbsbogen.

1976 09 09 27 Landvasenskommissionskendelse nr. 19/76 vedrgrende oppumpning fra Ansager &
til markvanding af matr. nr. 16a, mfl. Stenderup ejerlav, Ansager sogn,
tilhgrende gdr. Vilhelm Sgndergdrd.

Tilladelse udlgb 9/9 1986. Udtages af vendlsbsbogen.

1976 11 30 28 Landvesenskommissionskendelse nr. 9/76 vedrgrende oppumpning fra Ansager &
til markvanding af matr. nr. 2h, mfl. Tofterup, Vr. Starup sogn, tilhgrende
gdr. Olav Willadsen.

Tilladelse udigb 30/11 1986. Udtages af vandlsbsbogen.

1979 09 30 29 Landvasenskommissionskendelse nr. 6/79 vedrgrende vandindvindingsret for
gdr. Harald Larsen, Stenderup, Ansager.

Tilladelse udlgb 30/9 1989. Udtages af vandlsbsbogen.

1981 07 13 9* Tilladelse til nyetablering af gangbro i vandlgbets station 22.200 ved gar-
den "Eghgj". Overfgres til vandlpbsbog for Ansager & (bilag 32).

1982 04 05 30 Tilladelse for Ansager Sportsfiskerforening til nyetablering af gangbroer
over Ansager & - gst og vest for Ansager by i stationerne 18.880 og 21.080.

1988 11 09 33 Midlertidig (ikke tidsbegranset) tilladelse til krydsning af Ansager & ved
Ansager by med 2 fjernvarmersgr.

Se ogsd bilag nr. 32.

1988 12 12 34 Tilladelse til SAEF til nedlagning af hgjspandingskabel under Ansager & ved
Ansager mglles dambrug - st. 19014 m.

1989 05 09 35 Tilladelse til Blgod kommune til etablering af bro over Ansager & i station
19.536.

Tilladelsens krav om niveau for bro underkant i kote 19,60 m dnn andret den
15. august 1989 til kote 19,05 m dnn.

1990 06 21 36 Tilladelse til Ansager sportsfiskerforening til anlag af spang over Ansager
4 - st. 15170 m.

1990 09 10 . 74 Tilladelse til Jydsk Telefon til kabelkrydsning under Ansager & - st. 8166 m

1991 11 14 38 Godkendelse af regulering af Ansager & og Ngrrebak ved Krogager dambrug i
forbindelse med etablering af rensningsforanstaltninger.
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ORDLISTE

Understregede ord er forklaret andet steds i ordlisten.

Afstremning;

Alluvialt vandleb;

Bredfuld vandstand;

DNN;

Erosion;

Grundkurve;

Kote;

Manningformlen;

Manningtal (M);

Mzandrering;

Oplandsareal;

angiver den vandmzngde, der afstrgmmer gennem
vandlgb fra et landomrdde pr. tidsenhed pr.
arealenhed. Enheden er 1l/sek./kmz.

betegner et vandleb, der 1lgber i og trans-
porterer eget sediment, typisk et hedeslette
vandleb.

et vandleb er bredfyldt, ndr vandstanden stér i
niveau med det nzrmest omgivende terrazn. Bred-
fuld vandstand svarer til oversvgmmelsesgrznsen.

Dansk Normal Nul, det vil sige havoverfladens
gennemsnitlige niveau.

nedbrydning eller bortskylning af materiale fra
vandlgbets bund og sider wved naturlige pro-
cesser.

udtrykker sammenhzngen mellem vandfering og
vandstand pad en givet lokalitet, ndr vandlgbet
er gredefrit, typisk i perioden (januar)-febru-
ar-marts-(april).

angiver et punkts he¢jde over gennemsnitligt
havniveau (Dansk Normal Nul, DNN).

matematisk formel efter hvilken et vandlebs
vandfering kan beregnes, ndr tvarsnitsareal,
beskyllet omkreds (langden af bunden i den del
af tvarsnittet, der ligger under vandspejlet),
fald og ruhed (manningtallet) er kendt.

Se endvidere redeggrelsesbilagets afsnit 2.2.2,
side 14.

et mdl for den ruhed, der findes i et vandlegb i
form af sten og grede m.v, som yder modstand mod
vandets stregmning. Ved stor ruhed (f.eks. megen
grede) er M lille; ved lille ruhed (f.eks. glat
sandet bund) er M stor. Enhed m'?/sek.

regelmessige S-formede slyngninger i naturlige,
uregulerede vandleb.

storrelsen af det landomrdde der afvander til
vandlgbet opstrems en given station.



oplandstilvakst;

oversvgmmelses-—
granse;

Q/H-kurve;

Skikkelses-
regulativ;

Vandfering;

Vandfegringsevne;

Vandferingsmdling;

Vandlebskvalitet;

Vinterkravkurve;

zndringen i oplandsareal mellem to
vandlebsstationer.

angiver laveste brinkniveau i et vandlgbs-
tvarsnit. Svarer til bredfuld vandstand.

angiver sammenhzngen mellem vandfering (Q) og
vandstand (H) pd en given vandlgbslokalitet.

er betegnelsen for et vandlebsregulativ i
hvilket, der stilles krav til vandlebets geo-
metriske skikkelse, udtrykt ved bundkote, bund-
bredde, skrdningshzldning og fald i narmere
angivne stationer.

angiver den vandmzngde, der passerer gennem et
givet vandlebstvarsnit pr. tidsenhed. Typisk
enhed 1/sek.

udtrykker den vandfering, der p& en given
vandlgbslokalitet kan passere under en given
vandstand.

mdling af vandfering gennem et vandlgbstvarsnit.
Maligen foretages ved mdling af strgmhastigheden
i et stort antal punkter i tvarsnittet. Den
"gennemsnitlige strem-hastighed" ganges med
tversnittets areal under vandspejlet. Herved
fremkommer vandferingen. Typisk med enheden
1/sek.

udtrykker summen af de miljgomassige kvaliteter,
der knytter sig til et vandleb. Vandlebskva-
liteten afhznger af tre faktorer: vandmangde,
vandkvalitet og vandlebets formvariation.

Q/H-kurve (variant af grundkurve), der for en
given vandlgbsstation angiver mindstemdl for
vandferingsevnen i kurvens gyldighedsperiode.
Hvis vandferingsevnen er ringere end angivet af
kurven, kan der indszttes indgreb, f.eks. op-
gravning af sand.

Se endvidere redeggrelsesbilagets afsnit 2.2.3.,
side 7 og 8.



